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RELAZIONE DESCRITTIVA

1.

PREMESSA

Il presente progetto esecutivo, risponde al mandatwo da Hera (Ordine S n. 8010001505 del
12 marzo 2008), e stato sviluppato tenendo preseeguenti presupposti:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

I'esistenza di un Progetto Preliminare, redattodesto Studio e consegnato in data 21 luglio

2008 successivamente approvato da Hera Rimini;

I'esistenza di una procedura di screening per lissane del progetto dalla Valutazione di

Impatto Ambientale presentata da Hera Rimini iraddt agosto 2008;

una Delibera della Provincia di Rimini (n. 272/2p0&e escludeva il progetto dalla

Procedura di V.I.A., prescrivendo altresi alcurblaghi ad Hera Rimini.

Sinteticamente gli obblighi prescritti sono i segiite

a) durante la fase di cantiere dovranno essere minahisia I'impatto acustico che il
sollevamento di polveri, nonché garantire l'ind¢ardel Torrente Ventena rispetto alle
attivita di cantiere;

b) durante le attivita lavorative dovranno essere mizeati gli impatti sonori e quelli legati
al possibile sviluppo di cattivi odori in tuttefigsi di trattamento;

c) dovra essere verificato, attraverso una campagnaisiirazione del livello sonoro
generato dal depuratore in piena attivita, I'impadtustico dell'impianto rispetto alle
abitazioni vicine;

d) ai fini della sicurezza le vie di fuga dovrannoezssenute sempre sgombre.

I'incarico, da parte di Hera Rimini, allo Studio ESISENGINEERING di Sasso Marconi

(BO) per la progettazione delle strutture in cernertmato e degli impianti elettrici (Ordine

n. 9010000399 del 23 gennaio 2009);

le forme e fonti di finanziamento che sono:

a) programma stralcio (art. 141 1.388/00) cod. 11s;

b) piano d’ambito 2005-2007 cod. DOO1.

una progettazione definitiva consegnata ad Hef& iluglio 2009 che é stata oggetto di

richiesta di varianti da parte della Committente;

una successiva progettazione definitiva (che reeepe varianti richieste a seguito di

riunione presso la sede di Rimini in data 07 seiren?009) consegnata ad Hera il 07

dicembre 2009; tali varianti richieste avevano cortgio una lievitazione dell'importo di

progetto;

una nuova richiesta di varianti da parte di Her&rse durante una riunione presso la sede di

Rimini in data 03 marzo 2010, per:

* riduzione dell'importo progettuale (per mancanzaapertura finanziaria) stralciando dal
progetto consegnato il 07 dicembre 2009 alcuneeopeaviste, in attesa di un successivo
finanziamento;

» il confronto tra i dati di progetto (portate e chi) considerati e i nuovi dati forniti dal
Sig. Soldati.

una nuova richiesta di varianti da parte di Hemadata 28 febbraio 2011, emerse a seguito

della conferenza dei servizi del 01 dicembre 204l@tivamente a:

a) interferenza con la condotta metano Snam Rete Gas;

b) distanza minima di 10 m dei manufatti dal piedd’agjine del Torrente Ventena;

c) realizzazione di una barriera fonoassorbente aepimte della casa adiacente
l'impianto.
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10)la progettazione definitiva consegnata in data @Q@L1 che teneva conto di tutte le
richieste da parte dei vari Enti e validata da Hera

11)la delibera della Provincia di Rimini (n. 299 dé.02.2011) che autorizzava il progetto di
modifica dell'impianto di trattamento delle acq@flue urbane di Cattolica, con una serie di
prescrizioni.

2. STATO DI FATTO

L’impianto di trattamento delle acque reflue di tBata costruito negli anni 70, e stato oggetto
di ristrutturazione e ampliamenti negli anni 90tualmente lo schema impiantistico si presenta
con la seguente configurazione:

a) Linea liguami

- operadi presa;

- grigliatura automatica;

- dissabbiatura/disoleatura;

- preaerazione;

- sedimentazione primaria;

- denitrificazione;

- nitrificazione/defosfatazione;
- sedimentazione finale;

- disinfezione.

b) Linea fanghi
- sollevamento fanghi di ricircolo, di supero e misti
- pre-ispessimento;
- digestione anaerobica,;
- post-ispessimento;
- disidratazione meccanica.

L’impianto tratta liquami misti provenienti da aadi scarico di origine civile e industriale.

2.1  Descrizione dell'impianto

» OPERA DI PRESA

L’impianto di depurazione vero e proprio € precedda un pozzetto, nel quale sono addotti,
tramite quattro collettori, i liquami da trattare@penienti dalla rete fognaria.

* GRIGLIATURA FINE

La stazione di grigliatura costituita da tre canaliparallelo, attrezzati con griglie a gradini
(spaziatura 3 mm).

La griglia centrale ha funzione di riserva.

Il materiale grigliato viene raccolto su di un gogliatore e destinato ad un apposito cassonetto.

2



DOCUMENTO GENERICO WORD

B 50 o | N° commessa. (Job | Id Documento (Doc{ Rev. ne foglio (Sheet | Di
— "Em n°) Id) (Issue)  |n°) (Last)

G04000394 3 24

RELAZIONE DESCRITTIVA

» DISSABBIATURA / DISOLEATURA

E’ installato un dissabbiatore-disoleatore di tifsta”, cilindrico a fondo conico, tale da
consentire la sedimentazione delle sostanze solotganiche.

Le sabbie vengono estratte mediante eiettore iéwpatico (air-lift) e scaricate in un
dispositivo di lavaggio sabbie da cui vengono a&ie, mentre il surnatante viene inviato alla
successiva fase di preaerazione.

Le caratteristiche del dissabbiatore sono:

- diametro = 4,20 m;
- volume = 22 M
- portata massima di dimensionamento =  2406G/hm

Il dissabbiatore € munito di un pozzetto in caleesto per 'accumulo delle sabbie cui segue un
cassone drenante della capacita utile dfF5 m

» PREAERAZIONE

Viene realizzata in due vasche parallele a piagttangolare.

In uscita da questa fase e previsto un partitongodiata atto a dividere il flusso delle acque ai
due sedimentatori primari.

Le caratteristiche di questa sezione sono:

* n° 2 vasche di dimensioni;

* larghezza = 6,50 m;
e lunghezza = 18 m;
o altezza utile = 350 m;
« volume unitario = 409,50
« volume totale = 819 ™

Le vasche sono munite di un gruppo di aeraziorgcuaiz, costituito da un flow jet con potenza
pari a 22 kW.

« SEDIMENTAZIONE PRIMARIA

| liqguami provenienti dalla preaerazione dopo Ipartizione vengono convogliati alla
sedimentazione primaria.

Sono presenti due vasche a pianta circolare, asdluadiale, con fondo tronco conico e
tramoggia centrale per la raccolta fanghi.

Ciascuna vasca e attrezzata con un carroponteofgreiel tipo a trazione periferica, munito di
lame raschianti per il convogliamento continuo fdeighi decantati nella tramoggia di raccolta e
di lama schiumatrice per la raccolta degli evemntuaiteriali flottanti.

| fanghi raccolti nella tramoggia passano per déaun un pozzetto di accumulo e da questo
vengono sollevati ed inviati alla linea fanghi.

Le dimensioni caratteristiche di questa sezion@son

* n°2vasche di dimensioni:

+ diametro interno = 34 m;
+ diametro esterno = 36,9 m;
« superficie unitaria = 908
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« superficie totale = 1816 In
* altezza media = 250 m;
« volume unitario = 2.269 n
« volume totale = 4.538

« DENITRIFICAZIONE

I liquami in uscita dai sedimentatori primari vengoraccolti in un pozzetto dal quale, per
gravita, confluiscono al pozzetto di ingresso detlaca di denitrificazione.

E’ prevista la possibilitd di by-passare tale vasc#iegandosi direttamente al partitore di
alimento delle vasche di ossidazione, costituitaioi canaletta pensile in c.a. terminante con tre
stramazzi (uno per ciascuna vasca).

Il volume della vasca di denitrificazione & pafi.823 ni.

Non é previsto alcun ricircolo del mixed-liquor s@lo del fango.

* OSSIDAZIONE-NITRIFICAZIONE

Questo comparto € composto da tre vasche avespiettivamente i volumi di 2.700, 1.500 e
2.000 nd, per un totale di 6.200 ‘m

Sono installati complessivamente 2.524 insufflatornmersi:

Anche per le vasche di ossidazione e previsto #pdgs diretto alla clorazione, mediante
tubazione con relativa paratoia.

» SEDIMENTAZIONE FINALE

In uscita dal comparto di ossidazione-nitrificazonesiste un partitore dal quale i liquami
vengono inviati a quattro linee di sedimentazianalé.

Nel bacino di sedimentazione secondaria I'entraidiguami avviene attraverso un sistema ad
immissione centrale con diffusori che ne assicutamaforme distribuzione radiale.

Il bacino e dotato di un ponte pulitore girevole gitovvede, mediante una lamina di superficie a
convogliare le sostanze galleggianti in una tranedgraccolta periferica.

Le sostanze flottanti sono convogliate in un um@oazetto di raccolta.

| fanghi attivi convogliati alla tramoggia centraeno raccolti in un pozzetto dal quale vengono
convogliati al sollevamento fanghi.

| quattro sedimentatori finali hanno le seguentattaristiche:

- diametro interno = 28 m;
- superficie = 615
- altezza media = 2,45 m;
- volume unitario = 1.506 ™
- volume totale = 6.024 in
» DISINFEZIONE

Per la disinfezione si utilizza un bacino (aventevelume pari a circa 300 $ncon i seguenti
tempi di contatto in portata media:

4
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inverno - 29 min.;

estate - 15 min;

Risultano installate due pompe dosatrici autorhatia grado di dosare una portata massima di
62 L/h in proporzione alla cloro-richiesta rilevada una sonda di misura del cloro residuo
installata sull'uscita della vasca e di un sertmtiistoccaggio della capacita utile di 26 per
consentire un’autonomia pari a 37 d (in inverndgel (in estate).

* SOLLEVAMENTO FANGHI DI RICIRCOLO

Sono esistenti sullimpianto quattro coclee, ciascua servizio della corrispondente linea di
sedimentazione finale, in grado di sollevare umapa di 400 rith cadauna.
Pertanto avremo una capacita di ricircolo di 16Ghm

» SOLLEVAMENTO FANGHI DI SUPERO

Sono esistenti tre elettropompe sommerse di saflentéo fanghi di supero.
e SOLLEVAMENTO FANGHI MISTI
| fanghi misti sono costituiti dai fanghi di supenwiati in testa alla sedimentazione primaria e

dai fanghi primari; sono state stimate le segyamttluzioni:
* concentrazione media del 2%

Fanghi primari Fanghi di supero Fanghi misti
Solidi [kgSS/d] 3.240 1.944 5.184
Portate [nVd] - - 259

Nel periodo estivo i fanghi misti vengono estrdti due sedimentatori primari e convogliati ad
un unico pozzetto di sollevamento dove sono iret@&ltiue elettropompe sommergibili in grado
di sollevare una portata di 303 | fanghi misti sono convogliati alla stazioné d
preispessimento.

Nel periodo invernale si utilizza la stessa stagzipnevista per il periodo estivo con tempi di
funzionamento inferiori.

* PRE-ISPESSIMENTO e POST-ISPESSIMENTO

Esistono 2 ispessitori aventi diverse carattehstic

diametro (2) = 12,10 m;
. pre-ispessitor{ superficie (2) = 115 %m
altezzamedia (2) = 6,50 m;
diametro (1) = 10 m;
. post-ispessitor{ superficie (1) = 80 Zm
altezzamedia (1) = 4,50 m.

| fanghi pre-ispessiti sono inviati alla digesticareaerobica previo loro riscaldamento.
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» DIGESTIONE ANAEROBICA

Per il dimensionamento di tale comparto sono sthliezati i seguenti dati:

| ngresso digestore Abbattimento digestore Uscita digestore | Produzone biogas
3.629 kgSSv/d 1.815 kgSSv/d 3.369 kgSS/d 1.724/Mm

L'impianto € provvisto di due digestori anaerobassolutamente identici dimensionalmente, di
cui oggi uno solo funzionante, avente le seguanratteristiche:

- diametro interno = 19 m;
- altezza parte cilindrica = 13 m;
- volume utile = 4.000 fh

Il secondo digestore, viene di fatto utilizzatonecomparto di passaggio.
« DISIDRATAZIONE MECCANICA

La disidratazione dei fanghi si effettua mediante dstrattori centrifughi aventi le seguenti
caratteristiche:

- Potenza motore: 45 kW,

- regime di rotazione max: 3.350 giri/min.;
- diametro tamburo: 470 mm;

- portata idraulica: 45.000 L/h.
INGOMBRO:

- lunghezza totale: 3.910 mm;

- larghezza totale: 1.470 mm,;

- altezza totale: 1.650 mm.

3. MOTIVAZIONE DELLINTERVENTO PROPOSTO

L’esigenza di ampliamento dell'impianto di Cattalinasce dalle seguenti necessita:

— allacciamento del carico gravante sull'impianto Misano Adriatico; tale collettamento
risulta gia attivo da anni, e consente, per cii@anesi all’anno, di disattivare I'impianto di
Misano i cui reflui vengono addotti allimpiantoi cattolica. L'impianto di Misano
(limitatamente alla linea acque) viene utilizzawmasente per circa due mesi (luglio e
agosto) nel periodo estivo.

— allacciamento di nuovi Comuni quali: Mondaino, Megrtidolfo e Saludecio.;

— allacciamento di altri piccoli centri della zona;

— trattamento di un maggior quantitativo di portateidggia (prime piogge);

— adeguamento alla normativa in vigore (D. Lgs. 16@8e s.m.i.).

B

CRITERIO GENERALE DI PROGETTO
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Alla luce delle motivazioni descritte in precedenk@rogetto di ampliamento e ristrutturazione
dell'impianto di Cattolica deve garantire una degaiwne soddisfacente dei carichi in arrivo (e
indicati nei dati di progetto di cui al p.to 2.3)rcrispetto della normativa (limiti di legge per lo
scarico in primis).

In particolare, gli obiettivi sono:

a) Il rispetto dei limiti di COD, BOD ed SS contenutiTab. 1 (D.Igs. 152/06 e s.m.i.);

b) il rispetto dei limiti di N e P contenuti in Tab.(R.Igs. 152/06 e s.m.i.);

c) la mitigazione degli impatti ambientali (rumori).

Il progetto consegue gli obiettivi di cui sopraraterso i seguenti due tipi di intervento:
1) INTERVENTI DI TIPO “FUNZIONALE”

Si intendono quelli direttamente connessi con feibnalita dei processi depurativi (e quindi
collegati al conseguimento degli obiettivi a) edbfui sopra). Essi sono:

. il sostanziale ampliamento della fasebeNITRIFICAZIONE (con la realizzazione di un
nuovo comparto da 3.600%n
. la dotazione deRiCIRcOLO del MIXED LIQUOR (indispensabile per far fruttare al

meglio I'incremento volumetrico della denitrificazie) da realizzare in idoneo pozzetto
in adiacenza alla partizione alla sedimentazioma! i,

. 'incremento della volumetria della fase dBSIDAZIONENITRIFICAZIONE, ottenuta
con la destinazione a tale scopo dell’attuale cotop#i predenitrificazione (1.523 %
tale opera viene stralciata dal presente progeftonancanza di copertura finanziaria;

. la possibilita di utilizzare I'attuale predenitdézione sia nel modo di “ossidazione”
(volume totale di ossidazione: 7.72£molume di denitrificazione: 3.600 ¥nsia nel
modo di “denitrificazione™:(volume totale di ossidazion€.200 m® volume totale
denitrificazione: 5.123 f), a seconda delle esigenze specifiche di cariagjanali etc;

. la ristrutturazione (solo insonorizzazione) decALE SOFFIANTI (dove alloggiare le
nuove apparecchiature per la fornitura d’aria totiltcomparto di nitrificazione); sono
previste le seguenti apparecchiature:

- 2 soffianti da circa 9.500 Nifh ;
- 2 soffianti da circa 3.500 Nifh;

. la realizzazione di URUINTO SEDIMENTATORE FINALE (di superficie pari a 615 fre
volume pari a 2259 f in grado di rendere il complesso di sedimentafivli
dimensionalmente adeguato al trattamento delleafgodi pioggia;_tale realizzazione
viene stralciata dalla presente progettazione @agrcanza di copertura finanziaria;

. la realizzazione di URUOVO MANUFATTO DI BYPASSa valle dei sedimentatori primari
che consenta normalmente Il'adduzione dei liqguami malovo comparto di
predenitrificazione, permetta l'alimentazione dedmparto di predenitrificazione
esistente in caso di bypass del nuovo compartaratigmitrificazione e al contempo
permetta, mantenendo lo schema impiantistico &tubbypass alla clorazione delle
eventuali punte di portata di pioggia non tratiatellla sedimentazione finale.

1 Si sottolinea che, a seguito della rettifica datepalel Committente del valore del volume del cortpali
denitrificazione esistente, originariamente consittesu indicazione del Committente pari a 2.06@rara corretto

7
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in 1523 m, nel presente aggiornamento del progetto defmitivolumi del comparto biologico sono stati redtii
e il volume del nuovo comparto di denitrificaziondeguato in relazione alle esigenze definite déiotiadi

dimensionamento.

. La realizzazione di un&TAZIONE DI SOLLEVAMENTO DEI FANGHI DI RICIRCOLO per

I'invio dei fanghi in testa al nuovo comparto degenitrificazione;

2) INTERVENTI DI

‘MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE”

Si intende
. L'insonorizzazione dell’esistente locale soffianti;
. La realizzazione di

limpianto (lato Nord — Est).

una barriera fonoassorbenteutalat della casa adiacente
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5. ANALISI DEI DATI RELATIVI ALL’ANNO 2007 E DAT | DI PROGETTO

RELATIVI AGLI ANNI 2004 + 2006

51 Analisi dei dati relativi all'lanno 2007

5.1.1 Analis de carichi totali

| contributi agli scarichi da parte di Cattolicaefpil periodo RESTO DELL'ANNO -
ottobre/aprile), e Cattolica + Misano (per il pel@oESTATE — maggio/settembre) riguardanti
'anno 2007, hanno permesso l'effettuazione di mdcelaborazioni che vengono riportate nel

seguito. Nelldigure 1, 2a, 2b, 3a e 3kono rappresentati le portate, le concentraziomagichi
medi giornalieri (su base mensile) rispettivamefit®@d, BOD; ed N-NH;".
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Figura 1. Anno 2007: contributi agli scarichi di Cattolicavksano: portate medie giornaliere (su

base mensile)
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Figura 2a. Anno 2007: contributi agli scarichi di CattolicaMisano: concentrazioni medie
giornaliere (su base mensile)RIDD.
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Figura 2b.Anno 2007: contributi agli scarichi di Cattolicdvésano: carichi medi giornalieri (su
base mensile) BOD.
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Figura 3a. Anno 2007: contributi agli scarichi di CattolicaMisano: concentrazioni medie
giornaliere (su base mensile)NiNH,".
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Figura 3b.Anno 2007: contributi agli scarichi di Cattolicavksano: carichi medi giornalieri (su
base mensile) dil-NH,".

5.1.2 Dati assunti per il progetto

L’elaborazione dei dati riferiti allanno 2007 eatt svolta sulla base dei carichi e delle
concentrazioni evidenziate in precedenza; in paleie si € scelto il valore massimo degli
istogrammi di figg. 2a e 3a sia per il periodo ESEA(maggio — settembre) che per il periodo
RESTO DELL’ANNO (ottobre — aprile). Tali valori sorstati ottenuti dal prodotto della piu alta
portata media giornaliera (fig. 1) per la concezitrae piu alta sempre dello stesso periodo (per
mettersi nelle condizioni di carico piu elevate).

Nel caso ESTATE é stata utilizzata la portata mgitienaliera del mese di agosto (18.767dh
moltiplicata per la concentrazione del mese di n@agger il BOD: 219,9 mg/l) e del mese di
agosto (per il N-NH": 52,4 mg/l).

Nel caso RESTO DELL'ANNO e stata utilizzata la jpoat media giornaliera del mese di marzo
(16.940 ni/d) moltiplicata per la concentrazione del mestebbraio (per il BOD: 197,3 mg/l) e
del mese di gennaio (per il N-NE 51,9 mg/l).

Ne consegue la seguente tabella:

12
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ANNO
2007
UNITA
PARAMETRI DI ESTATE | RESTO
MISURA ANNO
Qq m°/d 18.767 16.940
BODs Kg/d 4.127 3.342
N-NH,* Kg/d 983 879

Tabella 1.Dati relativi all’'anno 2007

L’elaborazione dei dati riferiti ai precedenti anf@004 — 2005 — 2006 primo trimestre) e stata
ottenuta nell'ipotesi della centralizzazione, nelpianto di Cattolica, degli scarichi di Cattolica,
Gabicce e Misano.

Ne consegue la seguente tabella:

ANNI
2004-05-06
UNITA
PARAMETRI DI ESTATE | RESTO
MISURA ANNO
Qq m°/d 29.200 26.100
BODs Kg/d 6.953 4.874
N-NH," Kg/d 2.042 1.011

Tabella 2.Dati anni 2004-2005-2006 (primo trimestre)

Il confronto tra la Tab. 1 e la Tab. 2 ci induceancludere che rispetto ai dati rilevati nel
periodo 2004 - 2006:
= con riferimento al dato estivo:
. la portata media giornaliera & diminuita di &iic36%;
. il carico di BOR & diminuito di circa il 40 %;
. il carico di N-NH" & diminuito di circa il 51 %.
con riferimento al dato resto dell’anno:
. la portata media giornaliera & diminuita di &ific36%;
. il carico di BOR & diminuito di circa il 32 %;
. il carico di N-NH" & diminuito di circa il 13 %.

WNPEFE ®WN P

Come si vede, e in atto una indubbia tendenzarigigione dei carichi, tuttavia, per motivi
“cautelativi”, in accordo con i gestori, si e stabidi dimensionare I'ampliamento dell'impianto
in base ai carichi e portate che si riferiscono aghi dal 2004 al 2006.

Dall’analisi dei dati di esercizio sono state cosierminate le portate di progetto da addurre al
trattamento biologico.
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UNITA
PARAMETRI DI |ESTATE F;EN?\ITS
MISURA
Q4 (2004-2005-2006)* rid 29.200 26.100
Qg (2007)* nt/d 18.767 16.940
Qd di tempo asciutt(2007) m°/d 17.552 15.740
Qd di proget m3/d 30.000 26.100
Ot o m°/d 60.000 60.000

Tabella 3.Dati di esercizio e di progetto relativamente ghlertate addotte al trattamento
biologico.
* | dati di esercizio sono comprensivi dei datpdirtata registrati nei giorni di pioggia.

Dall’analisi dei dati di esercizio e di progettolldeportate si possono trarre le seguenti

considerazioni:

* Alla luce dell’evoluzione verificatasi nel 2007 &t di progetto qui utilizzati sono da
considerarsi senz’altro “cautelativi”, in considamme anche del fatto che i dati di esercizio
sono relativi alle portate medie giornaliere magsimensili comprensive dei dati di portata
registrate nei giorni di pioggia;

* La portata massima addotta al trattamento biolog@&@ntisce il rispetto delle indicazioni
riportate nella Delibera di Giunta Regionale Emi®iamagna n. 286 del 14 febbraio 2005 per
quanto concerne il rapporto di diluizione relataite portate di pioggia da trattare rispetto
alle portate nere medie di tempo asciutto; infatapporto di diluizione teorico rispetto alla
portata media giornaliera di progetto € pari ail2a&pporto di diluizione garantito rispetto ai
dati di esercizio di portata del 2007 € superiogenal periodo “estivo” ed € pari a circa 4 nel
periodo “resto dell’'anno”.

14
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6.

DESCRIZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PRESENTE PROGETTO

Con riferimento a quanto illustrato nei punti prdeeti, le opere previste nel progetto di
ampliamento e ristrutturazione dell'impianto di degzione delle acque reflue di Cattolica
riguardano la costruzione di:

nuova vasca di denitrificazione (cfr Tav. HRM_ECD_2.7) avente le seguenti
caratteristiche:

- lunghezza interna: 35,00 m;

- larghezza interna: 26,00 m;

- altezza utile: 4,00 m;

- superficie: 900,00 fip

- volume utile: 3.640,00 M

nuova vasca di sedimentazione finale (cfr Tav. HRVMECO_ID_2.9) avente le
seguenti caratteristiche:

- diametro: 22,70 m

- superficie utile: 404,50 M

- volume utile: 1.250,00 m

Tale sezione viene stralciata dal presente progettper mancanza di_copertura
finanziaria.

nuovo manufatto di by pass a valle dei sedimentagrmari (cfr Tav.
HRM_ECO_ID_2.10);

nuovo manufatto di sollevamento dei fanghi di dolo (cfr Tav. HRM_ECO_ID_2.10);

- lunghezza interna: 5,00 m;

- larghezzainterna: 3,50 m;

- altezza: 3,92 m;

nuovo manufatto di sollevamento del ricircolo delixed liquor (cfr Tav.
HRM_ECO_ID_2.10);

- lunghezza interna: 6,00 m;

- larghezza interna: 4,50 m;

- altezza: 4,50 m;

- sistemazione locale soffianti esistente (cfr T&RM_ECO_ID_2.13)

nuovo piping per la fornitura dell’aria al compartossidativo (cfr Tawv.
HRM_ECO_ID 2.11 e HRM_ECO_ID_2.12);

nuovo manufatto di collegamento alla canalettaddiuzione alla ex denitrificazione (cfr
Tav. HRM_ECO_ID 2.10);

ampliamento del manufatto di partizione ai sedimerdtori finali (cfr Tav.
HRM_ECO_ID_2.10).

Tale sezione viene_stralciata_dal presente progettper mancanza di_copertura
finanziaria.

realizzazione di recinzione e barriera fonoassdebem tutela della casa adiacente
I'impianto sul lato Nord - Est (cfr Tav. HRM_ECO _IR.15).

A tale scopo Hera ha dato incarico all'lng. GiyseBaffoni, Tecnico competente
secondo Legge 447/95 come da Determinazione n41E9IR Emilia Romagna n. 148
del 02/12/98, di predisporre una soluzione, quaatiidone anche il costo relativo, volta
a minimizzare l'impatto acustico degli impianti. al€ soluzione viene integralmente
recepita dagli scriventi e inserita in questo pttmye
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La relazione specialistica (HRM_ECO_RE_1.9) descdettagliatamente le fasi di trattamento,
i calcoli idraulici e di processo e le apparecalmatelettromeccaniche da installare.

7. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO
7.1 Premessa

L’intervento in progetto prevede la realizzazionendnufatti in cemento armato, in particolare
SOoNo previsti:
= una nuova vasca di denitrificazione (cfr Tav. HRMIS ST 3.5/3.6) a pianta
rettangolare avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza esterna: 35,80 m;
- larghezza esterna: 26,80 m;
- altezza totale: 4,80 m;
* nuovo manufatto di by pass a valle dei sedimentagrimari (cfr Tav.
HRM_THS ST _3.14);
* nuovo manufatto di sollevamento dei fanghi di dolo e miscela areata (cfr Tav.
HRM_THS ST 3.1 e 3.09/12).

E inoltre prevista I'installazione di una bandetiaacciaio inox sul bordo superiore della vasca di
ossidazione-nitrificazione (ex denitrificazione)isésnte per il contenimento delle schiume, a
fronte di un modesto innalzamento del livello allérno della vasca di 10cm. (cfr Tav.
HRM_THS_ST 3.8 01)

7.2  Materiali impiegati nella costruzione

| materiali impiegati per la costruzione delle apsono i seguenti:

Calcestruzzo per fondazioni ed elevazioni:

Classe di resistenza C25/30, confezionato coni ilaeti ed opportunamente selezionati,
Copri ferro 4cm

Rapporto acqua- cemento =0.5;

Classe di esposizione ambientale XC4 — XS1 — XBRI (11104 e UNI EN206-1);

Classe minima di consistenza S4,

inerti naturali diametro massimo 32mm.
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Acciaio in barre per calcestruzzo:

L’acciaio per cemento armato impiegato nelle strettin elevazione e nelle fondazioni ha le
seguenti caratteristiche:

Barre ad aderenza migliorata tipo B450 C:

Tensione Caratteristica di snervamenjp>f450 N/mm2

Tensione Caratteristica di rotturg ¥ 540 N/mm2

fuc / fye > 1,15

fuc / f < 1,35

Deformazione caratteristica al carico massimog(eu),5%

Deformazione di progetto (eLh 6,75%

7.3 Normativa di riferimento

Il progetto delle strutture e stato redatto in confita alla normativa cogente:
D.Min. Infrastrutture del 14/01/2008 “Norme Tecrecper le Costruzioni”.

7.4 Sismicita dell’area

I Comune di Cattolica si colloca in Zona 2 rispedtla classificazione del 2006 allegata al D.M.
14/01/08.

7.5 Cenni di calcolo delle strutture

Il dimensionamento delle strutture & stato condottovia preliminare ed a favore di sicurezza,
assumendo nel calcolo una sezione piana tipolagbamatizzando il paramento delle vasche
come un muro a mensola soggetto ai carichi espemmanenti dovuti alla spinta del terrapieno,
mentre si € trascurato a favore di sicurezza itrdmurto della spinta dell’acqua contenuta nella
vasca stessa.

Il calcolo della suddetta sezione tipo € riportatzella relazione di calcolo
HRM_THS ST 1.7.B.
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8. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

8.1 Oggetto
Gli impianti elettrici sono descritti nell’elaborafl.10 Relazione specialistica impianti elettrici

18
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9 LE RAGIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

Le ragioni che hanno condotto alla scelta dellecitata soluzione possono riassumersi come
segue:

- localizzazione;

- funzionalit3;

- rispetto dellambiente.

Per quanto riguarda la localizzazione, trattandoampliamento di impianto esistente questa e
stata di fatto “obbligata”.

Per quanto riguarda la funzionalita, e fuor di dobthe la scelta di un trattamento biologico
sia la piu idonea per il trattamento di un liquagssenzialmente urbano.

Per quanto riguarda il rispetto del’ambiente, nardato che lo scarico del refluo trattato
sversa nel Torrente Ventena.

Le misure previste allo scopo per eliminare gletifsfavorevoli sullambiente sono state le
seguenti:

e acqua= qualita idonea allo scarico idrico;

e aria= i punti piu a rischio per I'emissione dittoa odori sono gia coperti
(pretrattamenti, preaerazioni, sedimentazioni prien@ linea fanghi);
* suolo= nessuna emissione e prevista sul suolottefendi delle singole unita saranno

realizzati in cls. armato, dotato di opportuno stt@ento impermeabilizzante);

e rumore = le emissioni sono modeste, inferiori miiti imposti dal Comune di Cattolica
che ha redatto la “Classificazione acustica deltteio comunale” adottata con
Delibera di C.C. n. 68 del 30.07.2007. In tale doento sono evidenziati i limiti
di accettabilita del rumore diurno e notturno gevarie aree urbanistiche. A tale
proposito si veda la Tav. HRM_ECO_ RE_1.9.B cap.“\®lutazione
dell'impatto acustico prodotto dai nuovi compressor
Per maggiori garanzie, tuttavia, Hera Rimini haodatarico all'lng. Giuseppe
Baffoni, Tecnico competente secondo Legge 447/9%ecda Determinazione n.
11394, BUR Emilia Romagna n. 148 del 02/12/98,rddsporre una soluzione,
guantificandone anche il costo relativo, volta animizzare I'impatto acustico
degli impianti. Tale soluzione viene integralmemnéeepita dagli scriventi e
inserita in questo progetto

* luce, calore, radiazioni = inesistenti per quaigaarda calore e radiazioni; per la luce e
prevista una normale illuminazione dell'area, chan rmeca nessun tipo di
disturbo.

Nessuna componente ambientale € soggetta a inmpatbrtanti (non la popolazione, non la
fauna, non la flora, non il suolo ecc.).

Non c’é impatto sul piano chimico, tossicologic&lla misura in cui i processi depurativi
saranno rigorosamente controllati.

In definitiva, I'effetto sul’ambiente della realiazione di questo progetto non pud che essere
largamente positivo: a fronte, infatti, di impaitnbientali praticamente nulli, si puo prevedere
un deciso miglioramento della qualita dello scanispetto ad oggi, dovuto alla aumentata
capacita di trattamento (denitrificazione — nitazione — sedimentazione finale) che produrra
effetti benefici sul ricettore finale, per quantguarda tutti i parametri inquinanti importanti
(BOD, COD, solidi sospesi, azoto, fosforo).
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10. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
10.1 Compatibilita dell'intervento con le prescrizoni esistenti

L'intervento previsto nel presente progetto é ied con le prescrizioni esistenti in materia, che
si ritrovano nelle normative nazionali piu recdli Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Per quanto riguarda il D.Lgs. 152/06, il presemtéervento ne accoglie pienamente le
indicazioni riguardanti gli impianti di depurazigrEerché garantisce il rispetto continuativo dei
limiti allo scarico contenuti nelle tabelle 1 (COBOD e solidi sospesi), 2 (N e P).

Gli interventi di natura impiantistica che garaotiso quanto detto sono:

- la scelta del trattamento biologico ossidativo ssbacarico (COD, BOD, N-NF);

- la presenza della denitrificazione (N-{P

- la presenza della defosfatazione chimica (P);

- la presenza della disinfezione (parametri battegiai).

10.2 Effetti dell'intervento sulle componenti ambiatali e sulla salute

Si e gia detto al p.to precedente che l'interventodescritto implica un preciso miglioramento
della qualita dellacqua scaricata dall'impiantspetto alla situazione attuale: cid comportera
un miglioramento delle condizioni ambientali pecdrpo ricettore (in particolare, si ricordi lo
sversamento del Torrente Ventena nel Mare Adriatico

10.3 lllustrazione delle ragioni di scelta della dozione progettuale

Le scelte operate interessano la funzionalita pfecesso depurativo scelto e il rispetto

dell’ambiente.
Al precedente p.to 9 sono state illustrate le naationi riguardanti entrambi gli aspetti.
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11. ASPETTI RIGUARDANTI LA GEOLOGIA, L'IDROLOGIA
E LARCHEOLOGIA

11.1 Inquadramento geografico

L’intervento in progetto si colloca all'interno dlarea sede del depuratore di Cattolica sito in
via dei Glicini, come riportato nella figura chegse.

11.2 Inquadramento geomorfologico

Sulla base dei dati disponibili presso la regiomeilia Romagna (disponibili anche on line),
con particolare riferimento alla Carta della Geofmlogia Costiera (CGC), si tracciano i
principali lineamenti geomorfologici della zonaardéssata dall’intervento.

Si tratta di depositi di conoide e terrazzo allunale della formazione AES8a SUBSINTEMA DI
RAVENNA. Si tratta di depositi alluvionali eteromiei dati da ciottoli, sabbie e limi.
Corrisponde nelle aree intravallive ai depositraerati piu bassi. Rientrano in questa unita
anche le alluvioni attualmente in evoluzione ineahe quelle del primo terrazzo, talora fissate da
arbusti. Il limite superiore e coincidente con it topografico, dato da suoli variabili da non
calcarei a calcarei. | suoli non calcarei e scaesdencalcarei hanno, al tetto, colore bruno scuro
e bruno scuro giallastro, spessore dell'orizzorgeatbonatato da 0,3 ad 1 m e contengono
reperti archeologici di eta dal Neolitico al Romanosuoli calcarei appartengono all’'unita
AESS8a.

L’eta geologica € Pleistocene superiore-Olocene
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DEPOSITI ALLUVIDNALI

- Deposit di congide & temazzo slluvionale

- Depositi di canale  argine
- Depositi i plana a meandr

| Depositl di plana iInandbile & area interfiuvials

I:l Aogue interns I:l Catena appenninica

DEPD5TI DELTIZI E LITORALL

Deinsili di canale distributors e argire

Degositi di area interdistributrice

Depositi di cordone litorale e duns
enfiche

Depositi i palude salmastra

Canfine reglonaks
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Ica
()

11.3 Inquadramento geotecnico
11.3.1 Indagini in sito e prove geotecniche di laboratorio

Il sottosuolo dell’area in esame € stata indagatdiamte 4 prove penetrometriche statiche ed
un sondaggio a carotaggio continuo.

Le prove penetrometriche CPT1, CPT2 e CPT3 sorte sgante fino alla profondita di 13,00
m da p.c.. La prova penetrometrica CPT4 e statdasfino alla profondita di 16,00 m da p.c..

Il sondaggio a carotaggio continuo € stato spiimo &lla profondita di 30,00 m da p.c..
Nel corso del sondaggio sono stati prelevati campiedisturbati sono state eseguite prove
SPT nel corso delle quali sono stati prelevati damii terreno.

Nel foro del sondaggio sono stati posti in opera piezometri del tipo “Casagrande” fino alla
profondita rispettivamente di 10,00 e 24,00 m da p.

Le prove di laboratorio sono state condotte suipiam indisturbati e sui campioni prelevati
dalla prova SPT.

| risultati delle indagini in sito e delle proveajecniche di laboratorio sono riportati in allegato
alla relazione HRM_THS ST 1.3.

11.3.2 Caratterizzazione litostratigrafica del sottosuolo

Dai risultati ottenuti dalla campagna geotecnicadaita si e rilevato che il sottosuolo in esame
e costituito nei primi due metri da materiale anatfine, prevalentemente limo argillosa, nei
metri successivi, fino a circa 17m di profonditang presenti dei terreni in matrice sabbiosa,
con presenza di limi e anche di ghiaie di natulaarea, dai 17m alla massima profondita
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indagata con il sondaggio (30m) si rileva nuovaméatpresenza di terreni con matrice fine di
natura limo argillosa.

La caratterizzazione litostratigrafica e geotecrdef sottosuolo e riportata nel dettaglio nella
relazione geotecnica HRM_THS ST 1.5.

11.3.3 Falda

In occasione del sopralluogo condotto in data 306 stata misurata la falda nei due
Piezometri Casagrande installati nel foro del sggaa

Considerando che esiste ad oggi un’unica letturgpigeometri, si € ritenuto di considerare a
favore di sicurezza un livello di falda pari a 3ri@a p.c.. Il piano di campagna nella zona
dove é stato eseguito il sondaggio ha una quota 88.30 m rispetto al caposaldo di
riferimento.

La falda si colloca pertanto a +95.30 m rispettoagdosaldo di riferimento.

La relazione tra il caposaldo di riferimento e lota s.I.m. € la seguente:

+99.95m=10.70 m s.l.m.

11.4 Inquadramento idrografico

L’area in esame, dal punto di vista idrograficocsiloca in adiacenza al corso del torrente
Ventena.

Il torrente Ventena nasce sotto il colle di TavoléPU) e scorre nella sua valle che, dalla
sorgente fino al capoluogo di San Giovanni in Maaigo mantiene delle caratteristiche di
territorio selvaggio e, fortunatamente poco freqatn costituendo uno dei rarissimi luoghi nella
riviera adriatica riminese nel quale € possibileomrare un paesaggio naturale e non
contaminato acusticamente dai rumori del trafficadtivita tipiche invece della zona.

Il torrente Ventena entra nel nucleo dell'abitatoriso di San Giovanni in Marignano,

attualmente lambendo il lato nord delle vecchie anum tempo alimentava il fossato che
circondava completamente le mura del paese. Supé&hitato di San Giovanni in M. il torrente

percorre 2 km tra pochi campi e molte fabbrichen cm percorso molto tortuoso, lento e
pianeggiante, per arrivare a Cattolica (RN), citglla quale da il nome ad una quartiere,
deviando bruscamente in questa zona scorrenddrparlckm quasi parallelo al mare Adriatico
dove sfocia, poco lontano dalla foce del torrentadca.

11.5 Inquadramento archeologico

Dalla documentazione presente presso la la redgtamba Romagna (disponibili anche on line)
si evince che i suoli possono contenere repettiearogici di eta dal Neolitico al Romano.
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