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Hera S.p.A.

. . Origine/ . Indirizzo Scheda Rack
Sigla Descrizione Destin. Tipo segnale N Modello N Modello Note
QUADRO COMANDO POMPE SOLLEVAMENTO MEDAGLIE D'ORO

LT401 Livello vasca 1° pioggia radar 4-20 mA Al 0 1 BMXAMI0810 2 BMXXPB1200
LT402 Livello vasca 1° pioggia piezometrica 4-20 mA Al 1 1 BMXAMI0810 2 BMXXPB1200
SLV401 |Grado apertura paratoia SLV401 4-20 mA Al 2 1 BMXAMI0810 2 BMXXPB1200
SLV402 |Grado apertura paratoia SLV402 4-20 mA Al 3 1 BMXAMI0810 2 BMXXPB1200
SLV403 |Grado apertura paratoia SLV403 4-20 mA Al 4 1 BMXAMI0810 2 BMXXPB1200
FT401 Misura portata sollevamento vasca 1° pioggia 4-20 mA Al 5 1 BMXAMI0810 2 BMXXPB1200

Disponibile 4-20 mA Al 6 1 BMXAMI0810 2 BMXXPB1200

Disponibile 4-20 mA Al 7 1 BMXAMI0810 2 BMXXPB1200




Hera S.p.A.

. L Origine/ . Indirizzo Scheda Rack
Sigla Descrizione Destin. Tipo segnale N Modello N Modello Note
QUADRO COMANDO POMPE DI SOLLEVAMENTO MEDAGLIE D'ORO
P401 Comando Frequenza Pompa P401 soll. vasca 1° pioggia 4-20 mA AO 0 1 BMXAMOO0810 2 BMXXPB1200
P402 Comando Frequenza Pompa P402 soll. vasca 1° pioggia 4-20 mA AO 1 1 BMXAMOO0810 2 BMXXPB1200
SLV401 |Comando apertura paratoia 1 vasca 1° pioggia SV401 4-20 mA AO 2 1 BMXAMOO0810 2 BMXXPB1200
SLV402 |Comando apertura paratoia 2 vasca 1° pioggia SV402 4-20 mA AO 3 1 BMXAMOO0810 2 BMXXPB1200
SLV403 |Comando apertura paratoia 3 vasca 1° pioggia SLV403 4-20 mA AO 4 1 BMXAMOO0810 2 BMXXPB1200
Disponibile 4-20 mA AO 5 1 BMXAMO0810 2 BMXXPB1200
Disponibile 4-20 mA AO 6 1 BMXAMO0810 2 BMXXPB1200
Disponibile 4-20 mA AO 7 1 BMXAMO0810 2 BMXXPB1200
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. . Origine/ ) - Scheda Rack
Sigla Descrizione Destin. Tipo segnale Indirizzo N Modello N Modello Note
QUADRO COMANDO POMPE DI SOLLEVAMENTO MEDAGLIE D'ORO
Manca alimentazione ENEL VFC DI 0 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interuttore generale scattato VFC DI 1 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Guasto protezione sovratensione VFC DI 2 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Minima tensione batterie VEC DI 3 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore Ausilira 230 Vac scattato VFC DI 4 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Presenza tensione ausiliari 24 Vac VEC DI 5 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Manca tensione Ausiliari 24 Vdc VFC DI 6 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Funzionamento Telecontrollabile VEC DI 7 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Impulsi contabilizzazione energia elettrica energia elettrica VFC DI 8 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Livello extra minimo VEC DI 9 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Livello extra massimo VFC DI 10 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Pulsante reset allarmi VEC DI 11 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Funzionamento di emergenza attivo VFC DI 12 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DI 13 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 14 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore generale Pompa 401 aperto VFC DI 15 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore generale Pompa 401 intervento protezioni VEC DI 16 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DI 17 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore generale Pompa 402 aperto VEC DI 18 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore generale Pompa 402 intervento protezioni VFC DI 19 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 20 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore scorta intervento protezioni VFC DI 21 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore scorta intervento protezioni VFC DI 22 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DI 23 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore paratoia SL401 chiuso VFC DI 24 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore paratoia SL401 scattato VFC DI 25 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore paratoia SL402 chiuso VFC DI 26 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore paratoia SL402 scattato VFC DI 27 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore paratoia SL403 chiuso VFC DI 28 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Interruttore paratoia SL403 scattato VFC DI 29 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 30 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DI 31 1 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Pompa 401 Esclusa VFC DI 0 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Pompa 401 Funzionamento Automatico/Manuale VFC DI 1 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Pompa 401 Avviamento inverter VFC DI 2 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Pompa 401 in marcia VFEC DI 3 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Pompa 401 in avaria VFC DI 4 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFEC DI 5 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 6 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Pompa 402 Esclusa VFEC DI 7 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
402 Pompa 402 Funzionamento Automatico/Manuale VFC DI 8 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
402 Pompa 402 Avviamento inverter VFC DI 9 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
402 Pompa 402 in marcia VFC DI 10 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
402 Pompa 402 in avaria VFEC DI 11 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
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. . Origine/ ) - Scheda Rack
Sigla Descrizione Destin. Tipo segnale Indirizzo N Modello N Modello Note
QUADRO COMANDO POMPE DI SOLLEVAMENTO MEDAGLIE D'ORO
Disponibile VFC DI 12 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DI 13 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SVL401 Paratoia 1 vasca 1° pioggia SV401 aperta VFC DI 14 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SVL401 Paratoia 1 vasca 1° pioggia SV401 chiusa VFC DI 15 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SVL401 Paratoia 1 vasca 1° pioggia SV401 in movimento VFC DI 16 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SVL401 Paratoia 1 vasca 1° pioggia SV401 limitatore di sforzo VFC DI 17 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SVL401 Paratoia 1 vasca 1° pioggia SV401 termica VFC DI 18 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SVL401 Funzionamento automatico Paratoia 1 vasca 1° pioggia SV401 VFC DI 19 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 20 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SLV402 Paratoia 2 vasca 1° pioggia SV402 aperta VFC DI 21 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SLV402 Paratoia 2 vasca 1° pioggia SV402 chiusa VFC DI 22 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SV402 Paratoia 2 vasca 1° pioggia SV402 in movimento VFC DI 23 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SLV402 Paratoia 2 vasca 1° pioggia SV402 limitatore di sforzo VFC DI 24 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SLV402 Paratoia 2 vasca 1° pioggia SV402 termica VFC DI 25 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Funzionamento automatico Paratoia 1 vasca 1° pioggia SV402 VFC DI 26 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DI 27 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SLV403 Paratoia 3 vasca 1° pioggia SV403 aperta VFC DI 28 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SLV403 Paratoia 3 vasca 1° pioggia SV403 chiusa VFC DI 29 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SLV403 Paratoia 3 vasca 1° pioggia SV403 in movimento VFC DI 30 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SLV403 Paratoia 3 vasca 1° pioggia SV403 limitatore di sforzo VFC DI 31 2 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
SLV403 Paratoia 2 vasca 1° pioggia SV402 termica VFC DI 0 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Funzionamento automatico Paratoia 3 vasca 1° pioggia SV403 VFC DI 1 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 2 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DI 3 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Blocco ventilatore 1 VFC DI 4 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Marcia ventilatore 1 VEC DI 5 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Blocco ventilatore 2 VFC DI 6 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Marcia ventilatore 2 VEC DI 7 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 8 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DI 9 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 10 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DI 11 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 12 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFEC DI 13 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DI 14 3 BMXDDI3202K 1 BMXXPB1200
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. . Origine/ ) - Scheda Rack
Sigla Descrizione Destin. Tipo segnale Indirizzo N Modello N Modello Note
QUADRO COMANDO POMPE DI SOLLEVAMENTO MEDAGLIE D'ORO
P401 Comando Automatico/Manuale P401 soll. vasca 1° pioggia VFC DO 0 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
P401 Comando Marcia P401 soll. vasca 1° pioggia VFC DO 1 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
P401 Comando reset Inverter P401 VFC DO 2 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DO 3 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
P402 Comando Automatico/Manuale P402 soll. vasca 1° pioggia VFC DO 4 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
P402 Comando Marcia P402 soll. vasca 1° pioggia VFC DO 5 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
P402 Comando reset Inverter P402 VFC DO 6 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DO 7 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV401 Comando Apertura paratoia SLV401 VFC DO 8 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV401 Comando Chiusura paratoia SLV401 VEC DO 9 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV401 Comando Stop paratoia SLV401 VFC DO 10 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV401 Funzionamento Manuale paratoia SLV401 VFC DO 11 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV402 Comando Apertura paratoia SLV402 VFC DO 12 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV402 Comando Chiusura paratoia SLV402 VEC DO 13 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV402 Comando Stop paratoia SLV402 VFC DO 14 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV402 Funzionamento Manuale paratoia SLV402 VFC DO 15 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV403 Comando Apertura paratoia SLV43 VFC DO 16 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV403 Comando Chiusura paratoia SV403 VEC DO 17 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV403 Comando Stop paratoia SLV403 VFC DO 18 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
SLV403 Funzionamento Manuale paratoia SLV403 VFC DO 19 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DO 20 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DO 21 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DO 22 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DO 23 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DO 24 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DO 25 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DO 26 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DO 27 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DO 28 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VEC DO 29 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DO 30 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200
Disponibile VFC DO 31 1 BMXDDO3202K 1 BMXXPB1200




